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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste

Technische Änderungen vorbehalten. Gültigkeit der Optionsliste: Ab dem 01.04.2009 bis zum 
31.03.2010, sofern nichts Unvorhergesehenes eintritt.

Alle Maße in mm (Inch). Alle vorangegangenen Optionslisten sind hiermit ungültig.

Für Druckfehler kann keine Haftung 
übernommen werden.

Selbstverständlich sind Gerätevarianten außerhalb der 
Angaben dieser Preisliste möglich. Bitte sprechen Sie mit 
unseren technischen Beratern.
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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

• Füllstand-Grenzstandmessung in Schüttgütern
• Kompaktgerät
• Druckgussgehäuse Aluminium

• Breiter Einsatzbereich, wartungsfrei
• Voll-, Bedarfs-, Leermelder
• ATEX, FM, CSA  Gas Ex und Staub Ex Zulassungen

Übersicht

Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000
ATEX Zulassung

Kleines Gehäuse

Kurze Schwingschenkel

Empfindlichkeit  
> 50g/l (3lb/ft3)

Für extreme mech. 
Belastung

Für Montage im Fallrohr

Vorteilhafte Geometrie 
zur Vermeidung von 
Brückenbildung

Auch für 
Trennschichtmessung

ATEX Zulassung

Kleines Gehäuse

Lange Schwingschenkel

Empfindlichkeit 
> 20g/l (1.2lb/ft3) 
Option > 5g/l (0.3lb/ft3) 
Vibrasil® < 5g/l (0.3lb/ft3)

ATEX / FM / CSA Zulassung

Geräumiges Gehäuse

Kurze Schwingschenkel

Empfindlichkeit  
> 50g/l (3lb/ft3)

Für extreme mechanische 
Belastung

Für Montage im Fallrohr

Vorteilhafte Geometrie 
zur Vermeidung von 
Brückenbildung

Auch für 
Trennschichtmessung

ATEX / FM /CSA Zulassung

Geräumiges Gehäuse

Lange Schwingschenkel

Empfindlichkeit 
> 20g/l (1.2lb/ft3) 
Option > 5g/l (0.3lb/ft3) 
Vibrasil® < 5g/l (0.3lb/ft3)

Gehäuse

Standard Standard  d  de

VN ..020
Kurze Ausführung

VN 1020 VN 2020 VN 5020 VN 6020

VN ..030
Rohrverlängerung

VN 1030 VN 2030 VN 5030 VN 6030

 /  /  / 
Optionsliste
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Übersicht

VN ..040
Rohrverlängerung

 (geschraubt) 

Bauseits 
hergestelltes 

Verlängerungs-
rohr für flexible 

Länge

VN 1040 VN 2040 VN 5040 VN 6040

VN ..050
Kabel-

verlängerung

VN 1050 VN 2050 VN 5050 VN 6050

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste
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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

Spezifikationen

Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000

Zu
la

ss
un

ge
n

CE • • • •
ATEX:
Zone 20/21 Staubexplosionsgeschützt • • • •
Zone 0    Eigensicher • • • •
Zone 1  Druckfest / erhöhte Sicherheit • •
FM / CSA:
General purp. • •
Cl. II, III Div. 1 Staubexplosionsgeschützt • •
Cl. I Div. 1 Eigensicher • •
Cl. I Div. 1 Druckfest • •
Zone 0    Eigensicher • •
Zone 1    Druckfest / erhöhte Sicherheit • •

El
ek

tro
ni

ke
n

Relais SPDT 19..230V AC   19..55V DC  • • • •
Relais DPDT 19..230V AC   19..36V/55V DC • • • •
PNP 18..50V DC   • • • •
2-Draht kontaktlos 19..230V AC/DC • • • •
NAMUR IEC 60947-5-6   2-Leiter   • •
8/16mA 12,5-30/36V DC 2-Leiter • • • •

Au
sl

eg
er

VN
 ..

02
0

Länge des  Auslegers 165mm (6.47“) 235mm (9.25“) 165mm (6.47“) 235mm (9.25“)

Umgebungstemperatur -40 .. +60°C (-40 .. +140°F)

Prozesstemperatur -40 .. +150°C (-40 .. +302°F)

Prozessdruck -1 .. +10bar (-14.5 .. +145 psi)

Material Prozessanschluss 1.4301 (SS 304)  oder 1.4571 (SS 316 TI)

VN
 ..

03
0

Länge des  Auslegers 300 .. 4.000mm (11.8 .. 157”)

Umgebungstemperatur -40 .. +60°C (-40 .. +140°F)

Prozesstemperatur -40 .. +150°C (-40 .. +302°F)

Prozessdruck -1 .. +10bar (-14.5 .. +145 psi)

Material Prozessanschluss 1.4301 (SS 304)  oder 1.4571 (SS 316 TI)

VN
 ..

04
0

Länge des  Auslegers 1.500mm (59”) oder 4.000mm (157“))

Umgebungstemperatur -40 .. +60°C (-40 .. +140°F)

Prozesstemperatur -40 .. +150°C (-40 .. +302°F)

Prozessdruck -1 .. +10bar (-14.5 .. +145 psi)

Material Prozessanschluss 1.4301 (SS 304)  oder 1.4571 (SS 316 TI)

VN
 ..

05
0

Länge des  Auslegers 750 … 20.000mm (27.6“ .. 787“)

Umgebungstemperatur -25 .. +60°C (-13 .. +140°F)

Prozesstemperatur -25 .. +80°C (-13 .. +176°F)

Prozessdruck -1 .. +6bar (-14.5 .. +87 psi)

Material Prozessanschluss 1.4301 (SS 304)  Kabelisolation: PUR

 /  /  / 
Optionsliste
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VN 1020 • • • • • •

VN 1030 • • • •
VN 1040 • •
VN 1050 •

VN 2020 • • •
VN 2030 • •
VN 2040 • •
VN 2050 •

VN 5020 • • • • • •

VN 5030 • • • •
VN 5040 • •
VN 5050 •

VN 6020 • • •
VN 6030 • •
VN 6040 • •
VN 6050 •

       A              B               C                D             E                 F               G              H               I

Seite P 

Einsatz

Messung von Schüttgut Messung von Schüttgut in Wasser

Gas und Staub
     (optional)

Einsatz in
Fallrohr

Einsatz in
Fallrohr

optional
Schiebemuffe

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste
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VN 1020 VN 2020 VN 5020 VN 6020

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

VN ..020   Kurze Ausführung

Standard d (druckfest) de (druckfest) /
erhöhte Sicherheit

Kabel- und Leitungseinführung
Je nach gewählter Ausführung werden folgende Einführungen geliefert (Optionen siehe Pos 23 auf Seite 14):

Ausführung: Kabel- und Leitungseinführung:

ATEX druckfest (Pos.2 T) M20x1,5 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen) 

FM und CSA (Pos.2 M,N,P,S,U) NPT 1/2“ konisch ANSI B1.20.1 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)

Alle anderen Ausführungen  M20x1,5 (1x Kabelverschraubung + 1x Blindstopfen)

Maße siehe Seite 17-20

Pos. 3 
Temperaturzwischenstück 
Einsatz in Behälter bis 150°C (302°F)

1 ohne
2 mit

Gehäuse VN 5020 / 6020

 /  /  / 
Optionsliste
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VN ..020   Kurze Ausführung

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste

Grundgerät
VN 1020    .......................................................................................................................................................................................................

VN 2020    ...................................................................................................................................................................................

VN 5020       ..............................................................................................................................................................................

VN 6020    .....................................................................................................................................................................................

Pos. 2 Zertifikat  (detaillierte Ex-Kennzeichnungen: siehe Seite 20)

Schutzart

• • • • 0 CE    -    -
• • • • W ATEX Zone 20/21   - Staubexplosionsgeprüft
• • • • Y ATEX Zone 20/21 Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

• • R ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   
• • T ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     
• • M FM / CSA    -    - General purpose    
• • N FM / CSA Cl. II, III, Div.1   - Staubexplosionsgeprüft    

CSA A 20/21
• • P FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

CSA A 20/21
• • S FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   

CSA A 20/21
• • U FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     

CSA A 20/21

Pos. 3 Temperaturzwischenstück
• • • • 1 ohne  (bis Tprocess = 150°C (302°F) bei Tamb < 40°C (104°F))    ......................................................................................................
• • • • 2 mit     (bis Tprocess = 150°C (302°F) bei Tamb  > 40°C (104°F))      ...................................................................................................

Pos. 4 Elektronikmodul verwendet für Zertifikate (pos.2)
0 W Y R T M N P S U

• • • • E Relais SPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • • • • • •

• • • • L Relais DPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • (1) (1) • • (1) (1)

• • 19..230V AC  19..36V DC  ...............................   (2) (2) (2) (2)

• • • • D PNP       18..50V DC   ...................................................  • • • • • • • •

• • • • K 2-Draht kontaktlos 19..230V AC/DC  .......................................  • • • • • • • •

• • M NAMUR IEC 60947-5-6   2-Leiter   ........................................   • •

• • • • N 8/16mA 8/16mA oder 4-20mA 12,5..36V* DC 2-Leiter • • • (1) (1) • • • (1) (1)

• • 8/16mA 12,5..36V DC 2-Leiter  ......................   (2) (2) (2) (2)

*30V eigensicher (1) mit Pos.3 1   
(2) mit Pos.3 2 oder Pos.26 1/2

Pos. 5 Prozessanschluss
• • • • A Gewinde R 1½ inch,      konisch DIN 2999     ....................................................................................................................................
• • • • B Gewinde NPT 1½ inch,  konisch ANSI B1.20.1     ..............................................................................................................................
• • • • P Triclamp 2" (DN 50) ISO 2852    .......................................................................................................................................................
• • • • L Flansch  DN 100 PN6,   EN1092-1  (max. 6 bar (87psi))     ..............................................................................................................
• • • • M Flansch  DN 100 PN16, EN1092-1      .............................................................................................................................................
• • • • S Flansch 2" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................................................
• • • • T Flansch 3" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................................................
• • • • U Flansch 4" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................................................

Pos. 8 Material Prozessanschluss / Ausleger "L"
• • • • 1 Edelstahl 1.4301 (304)     
• • • • 2 Edelstahl 1.4571 (316TI)     

Teflonisierung auf Anfrage

Weitere Optionen und Zubehör: siehe Seite 14-16

Grundgerät Position

A 3 1 Bestellcode
1 2 3 4 5 6 7 8

Bei sämtlichen Positionen sind Sonderausführungen möglich (Positionscode „Z“ eintragen).

Zertifikat
Zone / Div

GasStaub
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VN 1030 VN 2030 VN 5030 VN 6030

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

VN ..030   Rohrverlängerung

Kabel- und Leitungseinführung
Je nach gewählter Ausführung werden folgende Einführungen geliefert (Optionen siehe Pos 23 auf Seite 14):

Ausführung: Kabel- und Leitungseinführung:

ATEX druckfest (Pos.2 T) M20x1,5 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen) 

FM und CSA (Pos.2 M,N,P,S,U) NPT 1/2“ konisch ANSI B1.20.1 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)

Alle anderen Ausführungen  M20x1,5 (1x Kabelverschraubung + 1x Blindstopfen)

Maße siehe Seite 17-20

Pos. 3 
Temperaturzwischenstück 
Einsatz in Behälter bis 150°C (302°F)

1    ohne
2    ohne, aber mit verlängertem Stutzen
3    mit

d (druckfest) de (druckfest) /
erhöhte Sicherheit

Gehäuse VN 5030 / 6030

 /  /  / 
Optionsliste
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VN ..030   Rohrverlängerung

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste

Grundgerät
VN 1030    ...........................................................................................................................................................................

VN 2030    ...........................................................................................................................................................................

VN 5030       ..........................................................................................................................................................................

VN 6030    ...........................................................................................................................................................................

Pos. 2 Zertifikat  (detaillierte Ex-Kennzeichnungen: siehe Seite 20)

Schutzart

• • • • 0 CE    -    -
• • • • W ATEX Zone 20/21   - Staubexplosionsgeprüft
• • • • Y ATEX Zone 20/21 Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

• • R ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   
• • T ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     
• • M FM / CSA    -    - General purpose    
• • N FM / CSA Cl. II, III, Div.1   - Staubexplosionsgeprüft    

CSA A 20/21
• • P FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

CSA A 20/21
• • S FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   

CSA A 20/21
• • U FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     

CSA A 20/21

Pos. 3 Temperaturzwischenstück
• • • • 1 ohne  (bis Tprocess = 150°C (302°F) bei Tamb  < 40°C (104°F) oder mit verlängertem Stutzen)    ........................
• • • • 2 mit       (bis Tprocess = 150°C (302°F) bei Tamb  > 40°C (104°F) ohne verlängertem Stutzen)      .........................

Pos. 4 Elektronikmodul verwendet für Zertifikate (pos.2)
0 W Y R T M N P S U

• • • • E Relais SPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • • • • • •
• • • • L Relais DPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • •

• • 19..230V AC  19..36V DC  ...............................   • • • •

• • • • D PNP       18..50V DC   ...................................................  • • • • • • • •

• • • • K 2-Draht kontaktlos 19..230V AC/DC  .......................................  • • • • • • • •

• • M NAMUR IEC 60947-5-6   2-Leiter   ........................................   • •

• • • • N 8/16mA 8/16mA oder 4-20mA 12,5..36V* DC 2-Leiter • • • • • •

• • 8/16mA 12,5..36V DC 2-Leiter  ......................   • • • •

*30V eigensicher

Pos. 5 Prozessanschluss
• • • • A Gewinde R 1½ inch,      konisch DIN 2999     .......................................................................................................
• • • • B Gewinde NPT 1½ inch,  konisch ANSI B1.20.1     ................................................................................................
• • • • P Triclamp 2" (DN 50) ISO 2852    ..........................................................................................................................
• • • • L Flansch  DN 100 PN6,   EN1092-1  (max. 6 bar (87psi))     ..................................................................................
• • • • M Flansch  DN 100 PN16, EN1092-1      .................................................................................................................
• • • • S Flansch 2" 150lbs ANSI B16.5     .........................................................................................................................
• • • • T Flansch 3" 150lbs ANSI B16.5     .........................................................................................................................
• • • • U Flansch 4" 150lbs ANSI B16.5     .........................................................................................................................

Pos. 7 Länge des Auslegers "L" 
• • • • Z ab 300mm (11,8") je angefangene 100mm (3,94")    ..........................................................................................

Pos. 8 Material Prozessanschluss / Ausleger "L"
• • • • 1 Edelstahl 1.4301 (304)     
• • • • 2 Edelstahl 1.4571 (316TI)     

Teflonisierung auf Anfrage

Weitere Optionen und Zubehör: siehe Seite 14-16

Grundgerät Position Ausleger "L": min.300mm (11,8"), max.4.000mm (157")

B 3 Z    —— L= mm Bestellcode
1 2 3 4 5 6 7 8

Bei sämtlichen Positionen sind Sonderausführungen möglich (Positionscode „Z“ eintragen).

Zertifikat
Zone / Div

Staub Gas
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VN 1040 VN 2040 VN 5040 VN 6040

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

VN ..040   Rohrverlängerung (geschraubt)

Gehäuse VN 5040 / 6040

d (druckfest) de (druckfest) /
erhöhte Sicherheit

Kabel- und Leitungseinführung
Je nach gewählter Ausführung werden folgende Einführungen geliefert (Optionen siehe Pos 23 auf Seite 14):

Ausführung: Kabel- und Leitungseinführung:

ATEX druckfest (Pos.2 T) M20x1,5 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen) 

FM und CSA (Pos.2 M,N,P,S,U) NPT 1/2“ konisch ANSI B1.20.1 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)

Alle anderen Ausführungen  M20x1,5 (1x Kabelverschraubung + 1x Blindstopfen)

Maße siehe Seite 17-20

Einsatz in Behälter bis 150°C (302°F)

1    ohne verlängertem Stutzen
2    mit verlängertem Stutzen

Standard

 /  /  / 
Optionsliste
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VN ..040   Rohrverlängerung (geschraubt)

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste

Grundgerät
VN 1040    .........................................................................................................................................................................

VN 2040    .........................................................................................................................................................................

VN 5040       .........................................................................................................................................................................

VN 6040    ..........................................................................................................................................................................

Pos. 2 Zertifikat  (detaillierte Ex-Kennzeichnungen: siehe Seite 20)

Schutzart

• • • • 0 CE    -    -
• • • • W ATEX Zone 20/21   - Staubexplosionsgeprüft
• • • • Y ATEX Zone 20/21 Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

• • R ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   
• • T ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     
• • M FM / CSA    -    - General purpose    
• • N FM / CSA Cl. II, III, Div.1   - Staubexplosionsgeprüft    

CSA A 20/21
• • P FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

CSA A 20/21
• • S FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   

CSA A 20/21
• • U FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     

CSA A 20/21

Pos. 4 Elektronikmodul verwendet für Zertifikate (pos.2)
0 W Y R T M N P S U

• • • • E Relais SPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • • • • • •

• • • • L Relais DPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • •

• • 19..230V AC  19..36V DC  ...............................   • • • •

• • • • D PNP       18..50V DC   ...................................................  • • • • • • • •

• • • • K 2-Draht kontaktlos 19..230V AC/DC  .......................................  • • • • • • • •

• • M NAMUR IEC 60947-5-6   2-Leiter   ........................................   • •

• • • • N 8/16mA 8/16mA oder 4-20mA 12,5..36V* DC 2-Leiter • • • • • •

• • 8/16mA 12,5..36V DC 2-Leiter  ......................   • • • •

*30V eigensicher

Pos. 5 Prozessanschluss
• • • • A Gewinde R 1½ inch,      konisch DIN 2999     ......................................................................................................
• • • • B Gewinde NPT 1½ inch,  konisch ANSI B1.20.1     ...............................................................................................
• • • • P Triclamp 2" (DN 50) ISO 2852    .........................................................................................................................
• • • • L Flansch  DN 100 PN6,   EN1092-1  (max. 6 bar (87psi))     ................................................................................
• • • • M Flansch  DN 100 PN16, EN1092-1      ...............................................................................................................
• • • • S Flansch 2" 150lbs ANSI B16.5     .......................................................................................................................
• • • • T Flansch 3" 150lbs ANSI B16.5     .......................................................................................................................
• • • • U Flansch 4" 150lbs ANSI B16.5     .......................................................................................................................

Pos. 7 Länge des Auslegers "L"
• • • • L 1.500mm (59")   (kürzbare Kabellänge)    ....................................................................................................
• • • • M 4.000mm (157")  (kürzbare Kabellänge)    ....................................................................................................

Pos. 8 Material Prozessanschluss / Ausleger "L"
• • • • 1 Edelstahl 1.4301 (304)     
• • • • 2 Edelstahl 1.4571 (316TI)     

Teflonisierung auf Anfrage

Weitere Optionen und Zubehör: siehe Seite 14-16

Grundgerät Position

C 1 3 Bestellcode
1 2 3 4 5 6 7 8

Bei sämtlichen Positionen sind Sonderausführungen möglich (Positionscode „Z“ eintragen).

Zertifikat
Zone / Div

Staub Gas
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VN 1050 VN 2050 VN 5050 VN 6050

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

VN ..050   Kabelverlängerung

Kabel- und Leitungseinführung
Je nach gewählter Ausführung werden folgende Einführungen geliefert (Optionen siehe Pos 23 auf Seite 14):

Ausführung: Kabel- und Leitungseinführung:

ATEX druckfest (Pos.2 T) M20x1,5  (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen) 

FM und CSA (Pos.2 M,N,P,S,U) NPT 1/2“ konisch ANSI B1.20.1 (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)

Alle anderen Ausführungen  M20x1,5  (1x Kabelverschraubung + 1x Blindstopfen)

Maße siehe Seite 17-20

Gehäuse VN 5050 / 6050

d (druckfest) de (druckfest) /
erhöhte Sicherheit

Standard

 /  /  / 
Optionsliste
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VN ..050   Kabelverlängerung

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste

Grundgerät
VN 1050    ........................................................................................................................................................................

VN 2050    ........................................................................................................................................................................

VN 5050       .......................................................................................................................................................................

VN 6050    ........................................................................................................................................................................

Pos. 2 Zertifikat  (detaillierte Ex-Kennzeichnungen: siehe Seite 20)

Schutzart

• • • • 0 CE    -    -
• • • • W ATEX Zone 20/21   - Staubexplosionsgeprüft
• • • • Y ATEX Zone 20/21 Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

• • R ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   
• • T ATEX Zone 20/21 Zone 1 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     
• • M FM / CSA    -    - General purpose    
• • N FM / CSA Cl. II, III, Div.1   - Staubexplosionsgeprüft    

CSA A 20/21
• • P FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Eigensicher / Staubexplosionsgeprüft  

CSA A 20/21
• • S FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Zone 1 Druckfest / erhöhte Sicherheit / Staubexplosionsgeprüft   

CSA A 20/21
• • U FM / CSA Cl. II, III, Div.1 Cl. I Div.1 / Zone 0 Druckfest / Staubexplosionsgeprüft     

CSA A 20/21

Pos. 4 Elektronikmodul verwendet für Zertifikate (pos.2)
0 W Y R T M N P S U

• • • • E Relais SPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • • • • • • • •

• • • • L Relais DPDT 19..230V AC  19..55V DC  ...............................  • •

• • 19..230V AC  19..36V DC  ...............................   • • • • • •

• • • • D PNP       18..50V DC   ...................................................  • • • • • • • •

• • • • K 2-Draht kontaktlos 19..230V AC/DC  .......................................  • • • • • • • •

• • M NAMUR IEC 60947-5-6   2-Leiter   ........................................   • •

• • • • N 8/16mA 8/16mA oder 4-20mA 12,5..36V* DC 2-Leiter • • • •

• • 8/16mA 12,5..36V DC 2-Leiter  ......................   • • • • • •

*30V eigensicher

Pos. 5 Prozessanschluss
• • • • A Gewinde R 1½ inch,      konisch DIN 2999     ....................................................................................................
• • • • B Gewinde NPT 1½ inch,  konisch ANSI B1.20.1     ..............................................................................................
• • • • L Flansch  DN 100 PN6,   EN1092-1  (max. 6 bar (87psi))     ...............................................................................
• • • • M Flansch  DN 100 PN16, EN1092-1      ..............................................................................................................
• • • • S Flansch 2" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................
• • • • T Flansch 3" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................
• • • • U Flansch 4" 150lbs ANSI B16.5     ......................................................................................................................

Pos. 7 Länge des Auslegers "L"
• • • • Z ab 500mm (19,7") je angefangene 500mm (19,7")    ........................................................................................

Pos. 8 Material Prozessanschluss / Ausleger "L"
• • • • 1 Edelstahl 1.4301 (304)     

Edelstahl 1.4571 (316TI)     
Teflonisierung auf Anfrage

Weitere Optionen und Zubehör: siehe Seite 14-16

Ausleger "L":
min. 750mm (29,6")
max. 7.000mm (276") für VN 1050/5050
max. 20.000mm (787") für VN 2050/6050

Grundgerät Position max. 10.000mm (394") für VN 2050/6050 mit Pos.4M

D 1 3 Z 1    —— L= mm Bestellcode
1 2 3 4 5 6 7 8

Bei sämtlichen Positionen sind Sonderausführungen möglich (Positionscode „Z“ eintragen).

Zertifikat
Zone / Div

Staub Gas
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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

Optionen

 /  /  / 
Optionsliste

• • 1 1 • • 1 1 • • 1 1 • • 1 1 Pos. 21 Wetterschutzhaube      .....................................................................................................
(bei Ex nur für Kategorie 3 (Zone 2 oder 22) oder Div. 2 zugelassen)  

Montagesatz für Flanschbefestigung

Schrauben* Muttern* Unterleg-
scheiben*

Dich-
tung** 

• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 22c L Bohrung ø18 4 St. M16x60 4 St. M16 4 St. 1 St.
• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 22d L Gewinde M16 4 St. M16x40 4 St. 1 St.
• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 22e M Bohrung ø18 8 St. M16x60 8 St. M16 8 St. 1 St.
• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 22f M Gewinde M16 8 St. M16x40 8 St. 1 St.

* Material Edelstahl A2     **max. 125°C (256°F)

Kabel- und Leitungseinführung
Optional wählbar:

• • 2 2 • • 2 2 • • 2 2 • • 2 2 Pos. 23x M20x1,5  2x Kabelverschraubung   ........................................................................................

3 3 3 3 3 3 3 3 Pos. 23y M20x1,5  1x Kabelverschraubung +1x Blindstopfen   ............................................................
• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 23a NPT 1/2"  konisch ANSI B1.20.1  (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)   ..............................
• • • • • • • • • • • • • • • • Pos. 23b NPT 3/4"  konisch ANSI B1.20.1  (1x Gewinde + 1x Ex-d Blindstopfen)   ..............................

Höhenverstellung  (max. 10bar (145psi),  max. 150°C (302°F))
Prozessanschluss wie folgt oder wie gewählter Flansch; mit Triclamp auf Anfrage
Nicht für Ex Anwendungen Zone 0/1 (Kat. 1/2)

• • • • Pos. 25w G2" ISO 228     Material 1.4301 (304)    .................................................................................
• • • • Pos. 25x G2" ISO 228     Material 1.4571 (316 TI)    .............................................................................
• • • • Pos. 25u NPT 2" ANSI B1.20.1     Material 1.4301 (304)    ...................................................................
• • • • Pos. 25v NPT 2" ANSI B1.20.1     Material 1.4571 (316 TI)    ................................................................

Spezielle Ausführungen
• • • • • • • • Pos. 26x Erhöhte Empfindlichkeit (> 5g/l (0,3lb/ft

3
))     ........................................................................

4 4 4 4 4 4 4 4 Pos. 26a Vibrasil 70  (Empfindlichkeit <5g/l (0,3lb/ft
3
))     ....................................................................

4 4 4 4 4 4 4 4 Pos. 26b Vibrasil 90  (Empfindlichkeit <5g/l (0,3lb/ft
3
))     ....................................................................

4 4 4 4 4 4 4 4 Pos. 26c Einstellbare Empfindlichkeit bei Trennschichtmessung (nur mit CE)  ......................................
5 5 • • Pos. 26.1 Abgesetztes Gehäuse,  Kabellänge 1,5m (59") .......................................................................
5 5 • • Pos. 26.2 Abgesetztes Gehäuse,  Kabellänge 4,0m (157")  ....................................................................

Kontrolllampe
6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Pos. 27a Lampe in Kabelverschraubung, 2W grün   ..............................................................................
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Pos. 27b LED (Glasscheibe im Deckel)      ............................................................................................

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Pos. 29 Stecker 4-polig (inkl. PE)     ..........................................................................................

1 wählbar für alle Ausführungen außer druckfeste Ausführungen  (Pos.2 R,T,S,U) 
2 wählbar für alle Ausführungen außer druckfeste Ausführungen (Pos.2 T,U)
3 wählbar für FM/CSA Ausführungen (Pos.2 M,N,P,S) außer druckfeste Ausführung (Pos.2 U)
4 wählbar nur mit Elektronikmodul "Relais SPDT" (Pos.4 E)
5   wählbar für alle Ausführungen außer ATEX Zone 20/21 (Pos.2 W) mit Elektronikmodul Relais DPDT oder 8/16mA (Pos.4 L,N); für ATEX Zone 20/21 (Pos.2 W)

mit Elektronikmodul 2-Draht kontaktlos (Pos.4 K) auf Anfrage
6 wählbar für CE und FM/CSA general purpose (Pos.2 0, M), nicht in Kombination mit Wetterschutzhaube (Pos. 21) 
7 wählbar für alle Ausführungen außer druckfeste Ausführungen  (Pos.2 R,T,S,U) 
8 wählbar nur für CE (Pos.2 0)

bestehend aus

VN
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03
0

VN
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03
0

VN
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03
0
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03
0
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0

VN
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0

VN
 5

04
0

Prozess-
anschluss 
Flansch

Für Gegen-
flansch 
mit
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02
0

VN
 2

02
0

VN
 5

02
0

VN
 6
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0

VN
 5
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0

VN
 6
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0

VN
 6

04
0

VN
 1

05
0

VN
 2
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0

Kurze 
Ausführung

Rohrver-
längerung

Rohrver-
längerung
(geschraubt)

Kabelver-
längerung
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Optionen

Pos. 25
Höhenverstellung

Pos. 26x    Pos. 26b
Erhöhte       Vibrasil 90
Empfind-
lichkeit

Pos. 26a
Vibrasil 70

Pos. 26 1-2
Abgesetztes Gehäuse

max. Umgebungs- 
temperatur: 
60°C (140°F)

Kabel muss in 
Metallschlauch oder 
Metallrohr installiert werden

Bei Ex:
Metallschlauch 
(wird mitgeliefert)

Kabelverschraubung 
bei Ex-Ausführung

max. Prozesstemperatur: 
150°C (302°F) 
(Ex 110°C (230°F)) 

Vergrößerte 
Vibrations-
oberfläche 
(Aluminium)

Pos. 21
Wetterschutzhaube

VN 10..0
VN 20..0

VN 50..0
VN 60..0

A
100mm
(3.94“)

130mm
(5.12“)

B
165mm 
(6.5“)

200mm  
(7.87“)

C
88mm 
(3.46“)

125mm 
(4.92“)

Pos. 29
Stecker 4-polig

Kontrolllampe

Pos. 27a
Lampe in 
Kabelverschraubung

Pos. 27b
LED (Glasscheibe im 
Deckel)

Lampe

Glasscheibe LED

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste
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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

Zubehör

 /  /  / 
Optionsliste

NAMUR Trennschaltverstärker   Schutzart [EEx ia] IIC
   (für Elektronikmodul Pos.4 M)

Aufbaugehäuse, umschaltbare Wirkungsrichtung (Arbeits/Ruhestromverhalten). Je Kanal ein unabhängiger Schaltausgang.

Anzahl 
Kanäle

Schalt-
ausgänge

Über-
wachung*

Versor-
gung

Hersteller / Typ Hersteller / Typ

Pepperl & Fuchs Turck
1 Relais (SPDT) x 24V DC KFD2-SR2-Ex1.W MK13-11Ex0-R/24VDC

x 115V AC KFA5-SR2-Ex1.W MK13-11Ex0-R/115VAC

x 230V AC KFA6-SR2-Ex1.W MK13-11Ex0-R/230VAC

PNP x 24V DC KFD2-ST2-Ex1.LB MK13-PN-Ex0/24VDC

2 Relais (SPDT) x 24V DC KFD2-SR2-Ex2.W MK13-22Ex0-R/24VDC
x 115V AC KFA5-SR2-Ex2.W MK13-22Ex0-R/115VAC

x 230V AC KFA6-SR2-Ex2.W MK13-22Ex0-R/230VAC

PNP x 24V DC KFD2-ST2-Ex2 MK13-22P-Ex0/24VDC

24V DC MK13-22P-Ex0/24VDC

3 Relais (SPDT) x 24V DC MK13-33Ex0-R/24VDC

x 115V AC MK13-33Ex0-R/115VAC

x 230V AC MK13-33Ex0-R/230VAC

PNP x 24V DC MK13-33Ex0-T/24VDC

4 Relais (SPDT) x 24V DC MK13-451Ex0-R/24VDC

x 115V AC MK13-451Ex0-R/115VAC

x 230V AC MK13-451Ex0-R/230VAC

PNP x 24V DC MK13-451Ex0-T/24VDC

* Überwachung auf Leitungsbruch, teilweise auch auf Kurzschluss. 

Teilweise zusätzlicher Überwachungsausgang.

8/16mA Auswertgerät
   (für Elektronikmodul Pos.4 N)

Grenzwertrelais  Typ IM43-13-R   .......................................................................................................................................................
Eingang: 1 Kanal 4-20mA, Ausgang: 2 Grenzwertrelais zur getrennten Ausgabe Füllstand und Diagnose
Aufbaugehäuse, Versorgung: 20-250V AC/DC, Hersteller: Turck
Anwendung im Ex-Bereich nur mit zusätzlichem (vorgeschaltenem) Messumformer IM33

Messumformer  Typ IM33-11Ex-Hi/24VDC  (einkanalig)    ...................................................................................................................

Messumformer  Typ IM33-22Ex-Hi/24VDC  (zweikanalig)    .................................................................................................................

Schutzart [EEx ia] IIC. 
Aufbaugehäuse.
Eingang/Ausgang: 4-20mA (galvanisch getrennt), Versorgung: 19-29V DC.
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Abmessungen

Gehäuseausführungen

Serie VN 1000 / 2000

Standard

Serie VN 5000 / 6000

Standard

de 

Druckfest /
Anschlusskasten 
in erhöhter 
Sicherheit

d

Druckfest

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste
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VN ..020

VN ..030

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

Abmessungen

L

ohne Option mit Option:  
Erhöhte Empfindlichkeit (Pos. 26x)
Vibrasil 70 (Pos. 26a)
Vibrasil 90 (Pos. 26b

VN 1020
VN 5020

165mm  (6.5“)

VN 2020
VN 6020

235mm  (9.25”) 260mm   (10.24“)

Ausleger

Gewinde Flansch Temperatur-
zwischenstück
(Pos. 3.2)

Option: 
Abgesetztes Gehäuse
(Pos.26.1/ 26.2)

*  siehe Seite 19 unten rechts

*  siehe Seite 19 unten rechts

Gewinde Flansch Temperatur-
zwischenstück
(Pos. 3.2)

Triclamp

Triclamp

 /  /  / 
Optionsliste
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VN ..040

VN ..050

VN 10..0  VN 20..0
VN 50..0  VN 60..0

Seite P 

Abmessungen

Gewinde Flansch

Verlängerungsrohr ist NICHT 
im Lieferumfang enthalten

*  siehe unten rechts

Gewinde

*  siehe unten rechts

* Länge der Schwinggabeln

mit Option 
Erhöhte Empfindlichkeit (Pos.26x)
Vibrasil 70 (Pos.26a)
Vibrasil 90 (Pos.26b)

Flansch

Triclamp

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
Optionsliste
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Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000

Seite P

Abmessungen / Detaillierte Ex-Kennzeichnungen

Flansche

Detaillierte Ex-Kennzeichnungen

Code Bezeich- 
nung

Anzahl 
Bohr-
ungen

d2 Lk D T 
(Dicke)

L
Flansch  

DN100 PN6
4

18mm 
(0.71“)

170mm 
(6.69“)

210mm 
(8.27“)

16mm  
(0.63“)

M
Flansch 

 DN100 PN16
8

18mm 
(0.71“)

180mm 
(7.09“)

220mm 
(8.66“)

20mm   
(0.79“)

S
Flansch 

2“ 150lbs
4

19,1mm 
(0.75“)

120,7mm 
(4.75“)

152,4mm 
(6.01“)

19,1mm 
(0.75“)

T
Flansch 

3“ 150lbs
4

19,1mm 
(0.75“)

152,4mm 
(6.01“)

190,5mm 
(7.5“)

23,9mm 
(0.94“)

U
Flansch 

4“ 150lbs
8

19,1mm 
(0.75“)

190,5mm 
(7.5“)

228,6mm 
(9“)

23,9mm 
(0.94“)

pos. 2 Zertifikate Gehäuse
O
W
Y
R
T
M
N

P

S

U

CE      ...................................................................................................................
ATEX II 1/2D      ...................................................................................................
ATEX II 1G und 1/2G EEx ia IIC; ATEX II 1D und 1/2D   .........................................
ATEX II 2G  EEx de [ia] IIC*  und ATEX II 1/2D  .....................................................
ATEX II 2G  EEx d [ia] IIC*  und ATEX II 1/2D .......................................................
FM / CSA general purpose      ..............................................................................
FM / CSA  DIP Cl. II, III Div. 1 Gr. E,F,G 
CSA Ex DIP A20/21     .........................................................................................
FM / CSA IS Cl. I, II, III Div. 1 Gr. A-G
FM Cl. I Zone 0 und 0/1 AEx ia IIC
CSA Cl. I Zone 0 und 0/1 Ex ia IIC und CSA Ex DIP A20 und A20/21  ..................
FM Cl. I Zone 1 AEx de [ia] IIC*  und FM / CSA Cl. II,III Div. 1 Gr. E,F,G
CSA Cl. I Zone 1 Ex de [ia] IIC* und CSA Ex DIP A20/21  .....................................
FM XP-IS Cl. I,II,III Div. 1 Gr. B-G* und FM Cl. I Zone 1 AEx d [ia] IIC*
CSA XP-IS Cl. I,II,III Div. 1 Gr. B-G*
CSA Cl. I Zone 1 Ex d [ia] IIC* und CSA Ex DIP A20/21 .......................................

Standard
Standard
Standard
de
d
Standard

Standard

Standard

de

d

* [ia] oder IS wird nicht verwendet bei der Ausführung VN ..020 ohne 
Temperaturzwischenstück (pos. 3.1)  
(in diesem Fall wird keine eigensichere Verbindung zwischen Elektronikmodul 
und Schwinggabel verwendet) .

 /  /  / 
Optionsliste
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*   Eigensichere Verbindung zwischen Elektronikmodul und Schwinggabel 
** Eigensichere Versorgung und eigensichere Verbindung zwischen Elektronikmodul und Schwinggabel

Ersatzteile

Füllstand Grenzschalter
Serie VN 1000 / 2000 / 5000 / 6000
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*   Eigensichere Verbindung zwischen Elektronikmodul und Schwinggabel 
** Eigensichere Versorgung und eigensichere Verbindung zwischen Elektronikmodul und Schwinggabel

Ersatzteile

Füllstand Grenzschalter
 /  /  / 

Optionsliste
VN

 6
05

0 

O,
 M

 

O,
 M

 

W
, N

, R
, 

S,
 T

, U
 

O,
 M

 

W
, N

, R
, 

S,
 T

, U
 

O,
 M

 

W
, N

, R
, 

S,
 T

, U
 

 

O,
 M

 

W
, N

, R
, 

S,
 T

, U
 

Y,
 P

 

O,
 M

 

W
, N

, R
, 

S,
 T

, U
 

Y,
 P

 

VN
 6

03
0 

VN
 6

04
0 

O,
 M

,  
W

, N
 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

Y,
 P

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

Y,
 P

 

VN
 6

02
0 

Ab
ge

-
se

tz
te

s 
Ge

hä
us

e 

O,
 M

 

 

W
, N

, R
, S

, 
T,

 U
 

O,
 M

 

W
, N

, R
, S

, 
T,

 U
 

O,
 M

 

W
, N

, R
, S

, 
T,

 U
 

 

O,
 M

 

W
, N

, R
, S

, 
T,

 U
 

Y,
 P

 

O,
 M

 

W
, N

, R
, S

, 
T,

 U
 

Y,
 P

 

VN
 6

02
0 

Te
m

pe
ra

-
tu

rz
w

is
ch

en
st

üc
k 

O,
 M

,  
W

, N
 

 

R,
 S

, T
, U

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

Y,
 P

 

O,
 M

,  
W

, N
 

R,
 S

, T
, U

 

Y,
 P

 

VN
 6

02
0 

El
ek

tro
ni

km
od

ul
e 

w
er

de
n 

fü
r f

ol
ge

nd
e 

Ze
rti

fik
at

e 
ve

rw
en

de
t 

(s
ie

he
 P

os
. 2

 d
er

 O
pt

io
ns

lis
te

): 

O,
 M

, W
, 

N,
 R

, S
,  

T,
 U

 
O,

 M
, W

, 
N,

 R
, S

,  
T,

 U
 

 

O,
 M

, W
, 

N,
 R

, S
,  

T,
 U

 

 

O,
 M

, W
, 

N,
 R

, S
,  

T,
 U

 

  

O,
 M

, W
, 

N,
 R

, S
,  

T,
 U

 

 

Y,
 P

 

O,
 M

, W
, 

N,
 R

, S
,  

T,
 U

 
 

Y,
 P

 

 
VN

 2
05

0 

0 0 W
 

0  0 W
 

0  W
 

Y 0  Y 

VN
 2

03
0 

VN
20

40
 

0,
 W

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

  Y 

0,
 W

 

 Y 

VN
 2

02
0 

Ab
ge

-
se

tz
te

s 
Ge

hä
us

e 

0  W
 

0  0 W
 

0  W
 

Y 0  Y 

VN
 2

02
0 

El
ek

tro
ni

km
od

ul
e 

w
er

de
n 

fü
r f

ol
ge

nd
e 

Ze
rti

fik
at

e 
ve

rw
en

de
t (

si
eh

e 
Po

s.
 2

 d
er

 
Op

tio
ns

lis
te

): 

0,
 W

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

 

0,
 W

 

  Y 

0,
 W

 

 Y 

 
 Ar
tik

el
nu

m
m

er
 

El
ek

tro
ni

km
od

ul
 

pl
10

09
30

 

p l
10

09
31

 

pl
10

03
12

 

pl
10

03
10

 

pl
10

01
24

  *
 

pl
10

01
28

  *
 

p l
10

01
93

 

p l
10

01
94

 

p l
10

00
50

  *
 

p l
10

00
51

  *
 

p l
10

01
76

 

p l
10

01
73

 

pl
10

01
27

  *
 

p l
10

01
31

  *
 

pl
10

01
82

 

pl
10

01
87

 

p l
10

01
26

 

p l
10

01
30

 

p l
10

01
26

  *
 

pl
10

01
30

  *
 

pl
10

00
81

  *
* 

p l
10

00
82

  *
* 

p l
10

00
94

 

p l
10

00
98

 

pl
10

00
60

  *
 

pl
10

00
61

  *
 

p l
10

00
91

  *
* 

p l
10

00
92

  *
* 

 Em
pf

in
dl

ic
hk

ei
t 

(s
ie

he
 P

os
. 2

6)
 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

Vi
br

as
il®

  7
0 

Vi
br

as
i®

 90
 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

20
g/

l (
1,

2l
b/

ft³
) 

5g
/l 

  (
0,

3l
b/

ft³
) 

   El
ek

tro
ni

km
od

ul
 

Re
la

is
 (S

PD
T)

 
19

..2
30

V 
AC

 
19

..5
5V

 D
C 

 Re
la

is
 (D

PD
T)

 
19

..2
30

V 
AC

 
19

..5
5V

 D
C 

19
..2

30
V 

AC
 

19
..3

6V
 D

C 

PN
P 

18
..5

0V
 D

C 
 

 2-
Dr

ah
t 

k o
nt

ak
tlo

s  
 

19
..2

30
V 

AC
/D

C 
  NA

M
UR

  
IE

C 
60

94
7-

5-
6 

 
2-

Le
ite

r e
ig

en
si

ch
er

 
8/

16
m

A 
od

er
  

4 -
20

m
A 

  2
-

Le
ite

r 

8/
16

m
A 

2-
Le

ite
r 

8/
16

m
A 

od
er

 
4 -

20
m

A 
2-

Le
ite

r e
ig

en
si

ch
er

 

 

ING. ROLF HEUN | Meß- Prüf- Regeltechnik GmbH | Hufeisen 16 | 21218 Seevetal/Hittfeld
Tel: 04105-5723-0 | Fax: 04105-5723-66 | info@heun-messtechnik.com | www.heun-messtechnik.com


